Asociacion Profesionales Electricistas de Rosario

Personeria Juridica N° 0057/96

ELECTRICISTAS

ESTADO ACTUAL DE LA INSTACION ELECTRICA

Domicilio: Ne: _ Dto:

Propietario: Tel:

ADECUADA REGULAR DEFICIENTE

Protecciones Diferenciales:

Protecciones Termomagnéticas:

Puesta a Tierra:

Seccion Minima de Conductores: R: S: T: N:

|dentificacion de Circuitos:

Riesgos por Contacto Directo:

|
Se define como contacto directo el "contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos”. El :
contacto directo es el que tiene lugar con las partes activas del equipo que esta disefiado para llevar tension (cables, |
|

|

|

clavijas, barras de distribucion, bases de enchufe, etc.).

—_—_———— e a1

Riesgos por Contacto Indirecto:

Se define como contacto indirecto el "contacto de personas con masas puestas accidentalmente en tension”. Tiene
lugar al tocar ciertas partes que habitualmente no estan disefiadas para el paso de la corriente eléctrica, pero que
pueden guedar en tension por algun defecto de aislacion (partes metalicas 0 masas de equipos 0 accesorios).

El presente formulario no tiene ninguna validez legal y APE Rosario no se responsabiliza por su utilizacion.



Deterioro de la Instalacion (Observaciones):

|
Tanto el fusible como el disyuntor Termomagnético se ajustan de fabrica para trabajar a una tension o voltaje y a una :
carga en amperes determinada, incorporando un dispositivo térmico gue abre el mecanismo de conexion del circuito |
cuando la intensidad de la corriente sobrepasa los limites previamente establecidos. :

|

Un disyuntor Diferencial tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida en un
circuito. Cuando esta diferencia supera un valor determinado para el que esta calibrado, el dispositivo abre el circuito
e interrumpe el paso de la corriente. Se le reconoce facilmente porque siempre cuenta con un botdn de prueba.
Es el dispositivo que disminuye la probabilidad de muerte por electrocucion y nunca se debe prescindir de él.

La Puesta a Tierra o Tierra de Proteccion hace referencia a una conexion eléctrica directa de todas las masas
metdlicas de una instalacion mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el
suelo. Para que una toma de tierra sea eficaz debe ser capaz de transmitir la posible corriente de falla eléctrica a tierra
antes de que llegue al usuario o, si llega, que la intensidad no sea dafina.

Recomendaciones:




